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检测报告
公司 ：NA

地址 ：N/A

型号 ：LM2902DR2G

器件品牌 ：ON

批次代码 ：N/A

器件封装 ：SOIC-14

样品数量 ：2片

检测数量 ：1片

收样日期 ：2021/05/07

测试日期 ：2021/05/07 15:00 - 2021/05/07 15:30

声明:

附件中显示的测试是根据指示步骤进行的，我们对这些测试的准确性和完整性承担全部

责任，并保证所有执行测试的人员的资格。

分析工程师 审核批准
Ryze Felix

注意事项：

1. 报告无审核、批准人签章无效。

2. 报告未重复加盖测试报告章及骑缝章无效。

3. 报告结论只对委托样品负责。

4. 报告未经本实验室书面批准不得部分复制。

5. 报告涂改无效。

6. 如对试验结果有异议，可按申诉程序要求执行。
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测试项目
 外观检查

 电特性测试

 编程烧录

 可焊性测试

 X-ray检测

 ROHS测试

 关键功能测试

 烘烤

 编带

 丙酮测试

 开盖测试

测试方法及测试设备

1.1 测试标准：
 MIL-STD-883K-2017 2010.14

1.2 显微镜

 设备规格:
光学显微镜：SEZ-260: X7-X45
金相显微镜：FJ-3A: X50-X500

1.3 检测环境

 环境温度: 25±5℃
 环境相对湿度: 45%-65%RH

1.4检测依据

 《ON LM2902DR2G》:
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/520696/ONSEMI/LM2902DR2G.html

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61088.pdf?ts=1617264869385&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DTPS61088RHLR
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开盖测试：

依据标准：MIL-STD-883K-2017 2010.14

结论描述：

开盖测试对客户提供制造商为 ON型号 LM2902DR2G的样品 1片(A1)进行检查。

测试结果：

A1样品开盖检查发现晶圆代码 CJ78，未见其它异常。
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1.芯片描述
LM324系列是低成本，四路运算放大器，具有真正的差分输入。 与单电源应用中的标准运算放

大器相比，它们具有几个明显的优势。四级放大器可以在低至 3.0 V或高至 32 V的电源电压下工作，

其静态电流约为与MC1741相关的静态电流的五分之一（基于每个放大器）。 共模输入范围包括负

电源，从而消除了许多应用中对外部偏置组件的需要。 输出电压范围还包括负电源电压。

2.封装尺寸
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3.来料信息

备注：客户来料测试样品 2片编号为（A1&A2）。

来料图片

重量 2 g 来料数量 2片

箱子数量 N/A 完整标签 不存在

封装类型 散装 防潮保护 不存在

MSL等级 N/A ESD保护 不存在
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4.开盖测试：

依据标准：MIL-STD-883K-2017 2010.14

结论描述：

开盖测试对客户提供制造商为 ON型号 LM2902DR2G的样品 1片(A1)进行检查。

测试结果：

A1样品开盖检查发现晶圆代码 CJ78，未见其它异常。

A1-正面 A1-背面

A1-die视图 A1-die代码视图
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END

A1-die局部视图-1 A1-die局部视图-2

A1-die局部视图-3 A1-die局部视图-4
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获得更多资讯，请访问：https://www.iclab-cn.com

CXO实验室公众微信号

https://www.iclab-cn.com
https://mp.weixin.qq.com/javascript:void(0);
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